'S04110 EASYPLAY OFFICIAL

Kosz jezdny z dynamiczng przeciwwaga. Lakierowana konstrukcja
stalowa, zawiasy i przeguby dopasowane do toZysk przeciwciernych.
Regulowana zaréwno wysoko$¢, jak i pozycjonowanie tablic.
Uzyskiwanie pozyciji ,PLAY" (kosz roztozony) i ,REST” (kosz ztoZony)
odbywa sig za pomoca nowatorskiego, opatentowanego systemu
przeciwwag w petni zastepujacego tradycyjny elektromechaniczny,
elektrohydrauliczny i manualny system.
Przedni i tylny woézek wewnetrznie zintegrowane na podstawie kosza,
ktora automatycznie podnosi sie lub opuszcza, kiedy system skfada
lub rozktada konstrukcje, bez koniecznosci jakiegokolwiek sterowania
wozkami. Ostona frontowa pokryta syntetycznym, lekkozmywalnym
materiatem o grubosci 15 cm.
W sktad kompletu wchodza: 2 tablice 180 x 105 cm ze szkta bezpiecznego
0 grubosci 12 mm z ostonami dolnej krawedzi tablicy, 2 obrecze uchylne
z siatkami. System wyposazony w tylne ptyty do kotwienia w podtodze.
Aprobata FIBA.
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Koszykéwka | Kosze najazdowe

S04102 HYDROPLAY OFFICIAL

Koszjezdny, oleodynamiczny. Lakierowana konstrukcja stalowa, zawiasy
i przeguby dopasowane na foZyskach (obrotowych albo przeciwciernych
potozen). Regulowana zaréwno wysoko$¢, jak i pozycjonowanie tablic.
Uzyskiwanie pozycji ,PLAY” (kosz roztozony) i ,REST” (kosz ztozony)
odbywa sie poprzez uzycie pulpitu oleodynamicznej pompy ttocznej.
Regulator strumienia zapewnia zwigkszenie lub zmniejszenie predkosci
podnoszenia i opuszczania tablicy.

Dopasowany na cylindrze zawér ciagty zapewnia blokade ruchu
w pozadanym kierunku podczas nieregularnej i nieptynnej pracy
spowodowanej zapchaniem lub zatamaniem przewodéw. Uktad jezdny
sktada sig z dwdch ruchomych i dwach statych két, ktére sa wysuwane
lub chowane podczas podnoszenia lub opuszczania kosza. Ostony
pokryte materiatem zmywalnym, gr. 15 cm. Bezpieczna szklana tablica
0 grubosci 12 mm z ostong dolnej krawedzi tablicy. Ruchoma obrecz
z siatka ze wzmocnionej bawetny. Cigzar jednego kosza to ok. 1050 kg.
W sktad kompletu wchodza: 2 tablice 180 x 105 cm ze szkta bezpiecznego
0 grubosci 12 mm z ostonami dolnej krawedzi tablicy, 2 obrecze
z siatkami. System wyposazony w tylne ptyty do kotwienia w podtodze.
Wysieg 330 cm. Dtugo$¢ wymagana do poprawnego ustawienia to 425
cm. Wymiary po ztozeniu: 410 x 185 x 170 cm. Aprobata FIBA.

FIBA
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Petna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963




Koszykéwka | Kosze najazdowe

Pozycja gry

'Kosz najazdowy PESMENPOL

Zaprojektowany wedtug $wiatowych standarddw.
Wyprodukowany przy uiyciu najwyiszej jakosci
materiatdow. Sktadany hydraulicznie, manualnie lub
za pomoca silnika elektrycznego.

Sktadany hydraulicznie manualne
Sktadany hydraulicznie za pomoca

silnika elektrycznego

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

=Nl

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE
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/llpis produktu

Konstrukcja z pojedynczym ramieniem o wysiegu 225 cm. Uktad jezdny
sktada sie z dwdch ruchomych i dwoch statych kot, ktére sa wysuwane lub
chowane podczas podnoszenia kosza. System posiada tylne ptyty do kotwie-
nia w podfodze. Ostony pokryte materiatem tatwozmywalnym o grubosci 10 cm.
Waga catkowita: 750 kg. Bezpieczna akrylowa tablica z ostona dolnej krawedzi tablicy.
Ruchoma obrecz z siatka ze wzmocnionej bawetny. System moze by¢ uzyty do gry w
mini koszykowke.

2000 (maks)

3750
Pozycja magazynowa

«Sport plus.pl



Koszykowka | Kosze najazdowe

Konstrukeja przejezdna do koszykowki

Konstrukcja do koszykéwki o wysiegu 125 cm, przeznaczona
do tablic o wymiarach 90 x 120 cm Ilub 105 x 180 cm,
wyposazona w ptynna regulacje wysokosci tablicy w zakresie
200-260-305 cm za pomoca mechanizmu  Srubowego.
Posiada ostony bezpieczenstwa oraz kotka obrotowe. Catkowita
waga: 220 kg.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania zestaw wyposazony
jest w balast w formie obciazen walizkowych, cato$¢ dodatkowo
mocowana jest do posadzki hali za pomoca maskowanego
uchwytu. Konstrukcja jest stosowana jako kosze boczne treningowe
w halach sportowych, gdzie mocowanie tablic do $ciany lub konstrukcji
dzwigardw jest utrudnione (np. w przypadku widowni).

Ramie  wysiegnika  zostato  zaprojektowane w  sposob
umozliwiajacy montaz wszystkich typéw tablic: tablic ze szkia
hartowanego, akrylowegoiepoksydowego orazroznychtypow obreczy:
uchylnych, wzmacnianych, standardowych lub popularnych.

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE
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Petna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963



Koszykéwka | Konstrukcje podwieszane z napedem elektrycznym

‘/ Konstrukcja podwieszana z napedem elek-
trycznym

Konstrukcja podwieszana koszykéwki z napedem elektrycznym mo-
cowana do konstrukcji no$nej stropu hali sportowej. Przeznaczona
do stosowania w halach sportowych o dtugosci powyzej 36,0 m.
Wykonana z profili stalowych zamknigtych gwarantujacych pet-
ng stabilno$¢ poszczegdlnych elementow przy dziataniu wystepu-
jacych obciazen. Konstrukcja mocujaca tablice jest opuszczana
i podnoszona za pomoca linek stalowych nawijanych na beben silnika
elektrycznego o napieciu 230V, P=410W. Po opuszczeniu tablica
uktada sie w pozycji pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku do
podtoza - 3,05 m). Maksymalna wysoko$¢ mocowania koszy pod-
wieszanych: 10,5 m. W zaleznosci od konstrukeji hali sportowej
mozliwe jest sktadanie tablicy w przéd lub w tyt. Kazdorazowo wy-
konywany jest indywidualny projekt konstrukcji uwzgledniajacy
parametry obiektu sportowego. Sterowanie silnikami odbywa sig
za pomoca przyciskow sterowniczych umieszczonych w kasetach
montowanych w $cianie lub za pomoca modutu zdalnego sterowania
(pilot). Cigzar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablica wynosi
250 - 350 kg (w zaleznosci od wysoko$ci mocowania).
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Koszykéwka | Konstrukcje podwieszane z napedem elektrycznym

tacznik belki

Belka nosna dZwigara
konstrukcji
Maks. 10,5 m

F1-900N
F2-3200N

F3-900N

Cigzar whasny - ok. 250 kg
(zalezny od wysokosci)

Zasilanie 230V [ 410W
przekr6j 4x1,5 mm?
(kabel z zapasem 6 m)

Pozycja ztozona

1800

Pozycja gry

Pozycja podczas sktadania

Pozycja ztozona

,/‘

Petna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963



Koszykéwka | Konstrukcje podwieszane z napedem elektrycznym

Koszykéwka sktadana w przdd - symulacja ztozenia

w obiektach sportowych

Konstrukcja mocowana do dachu sko$nego

Konstrukcja montowana pomiedzy dZzwigarami

«Sport plus.pl
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Koszykowka | Konstrukcje podnoszone pionowo

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

=Nl

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Linka
zabezpieczajaca

Linka
weciagajaca

L (maks. wysieg konstrukcji = 5,5 m)

Konstrukcja do koszykowki podnoszona pionowo z napedem elektrycznym

Pozwala na zatozenie tablicy do koszykéwki pionowo w gére na Sciane. Naped podnosze-
nia konstrukcji stanowi silnik elektryczny o napigciu 230V, P=410W. Wykonana z profili
stalowych zamknigtych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukeji
no$nej obiektu. Zastosowane materiaty  konstrukcyjne  zapewniaja  bezpieczen-
stwo i komfort uiytkowania, a takie stabilnos¢ mocowanych tablic z obreczami.

Stabilno$¢ uzyskana jest przez zainstalowanie dodatkowych odciagow. Przeznaczona do moco-
wania wszystkich rodzajow tablic.
Maksymalny wysieg konstrukcji wynosi 550 cm.

Petna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963



Koszykéwka | Konstrukcje nascienne

Konstrukcja do koszykdwki uchylna

Pozwala na ztozenie tablicy do koszykdwki w poziomie na $ciane przez
reczne odciagniecie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu.
Wykonana z profili stalowych zamknigtych, malowanych
lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nosnej obiektu.
Zastosowane materialy konstrukcyjne zapewniaja bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania, a takze stabilno§¢ mocowanych tablic z
obreczami. Wysieg: od 100 do 220 cm.

Kierunek skfadania: |
prawo lub lewo AT j

7
ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA A T
| =
Poni I
gry I
8
JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE ©
I /]
L (max. wysieg L=2,2 m)
7
3050 - senior /
2600 - junior _
o U
WL Mechanizm reagulacji 7
wysokoSci w zakresie
2600 - 3050 mm

Opcja z rama sko$na

Konstrukeja do koszykdwki stata

Wykonana z profili stalowych zamknigtych, malowanych lakie-
rem proszkowym, mocowana do konstrukcji nosnej obiektu.
Zastosowane materiaty konstrukcyjne zapewniaja bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania, a takze stahilno$¢ mocowanych tablic
z obreczami.

Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajow tablic przy
odlegtosci czofa tablicy od $ciany do 120 cm.

«Sport plus.pl




Koszykéwka | Konstrukcje nascienne

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Wspornik Konstrukeja do koszykéwki uchylna z odcia-
odciggu gami linowymi

Konstrukcja do koszykdwki uchylna z odciagami pozwala na ztozenie
tablicy do koszykéwki w poziomie na $ciane przez reczne odciagnigcie
blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Zamocowana konstrukcja
jest dodatkowo zabezpieczona poprzez montaz odciaggdéw linowych
do $ciany. Wykonana z profili stalowych zamknigtych, malowanych
- lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji no$nej obiektu.
- - Zastosowane materiaty konstrukcyjne zapewniaja bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania, a takie stabilno$¢ mocowanych tablic
3050 - senior z obreczami.
2600 - junior Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajow tablic przy
e T DW odlegtosci czofa tablicy od $ciany od 220 do 550 cm. Produkowana
Mechanizm regulacii / jest rowniez w wersji, gdzie cze$¢ konstrukcji jest mocowana na sta-
% wysokosci w zakresie te, a czes$¢ sktadana jest do Sciany. Kazdorazowo diugosé konstrukeji
2600 - 3050 mm ustalana jest indywidualnie, po dostosowaniu do parametrow hali
sportowej.

Kierunek sktadania:
prawo lub lewo

600

Pozycja
ary

600

L (zakres wysiegu od 2,2 m do 5,5 m) Konstrukcja z czeScia stata. Stosowana w przypadku
4 wystapienia przeszkody uniemozliwiajacej sktadanie catej
konstrukcji (np. pitkochwyt).

Pefna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963




Koszykéwka | Konstrukcje nascienne - przyktady mocowan

Konstrukcja specjalna montowana do konstrukcji dachu

Konstrukcja mocowana pomiedzy stupami zelbetowymi

Konstrukcja mocowana do stupa stalowego

Konstrukcja mocowana do stupa zelbetowego

{1 <Snort plus i



Koszykéwka | Rozwiazania opcjonalne

Przenosny zestaw do koszykowki Zestaw do koszykowki mini zawieszany na

Przeznaczony do uzytkowania na treningowych hoiskach zewnetrz- drabince
nych lub wewnetrznych. Wymaga uZycia balastu (nawierzchnia
utwardzona) lub uchwytow szpilkowych (grunt). Wyposazony w ta-
blice epoksydowa o wymiarach 90 x 77 cm, obrecz popularna i siatke

Zestaw do koszykéwki zawieszany na drabince gimnastycznej, prze-
znaczony do treningdw w salach gimnastycznych. Sktada sig z tabli-
do obreczy ¢y 90 x 120 cm oraz obreczy z siatka. Wyposazony jest w stalowy

’ uchwyt do zawieszania na szczeblach drabinek gimnastycznych. Kon-
strukcja uchwytéw zaczepowych gwarantuje bezpieczne i stabilne
zawieszenie tablicy. Zestaw bardzo fatwy w montazu i wygodny w

magazynowaniu.

Konstrukcja do koszykdwki stupowa

Konstrukcja do koszykowki jednostupowa lub dwustupowa, prze-
znaczona do mocowania tablic o wymiarach 90 x 120 cm i 105 x
180 cm. Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamknigte-
go, kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm. Cato$¢ malowana
proszkowo.

Konstrukcja umozliwia ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci,
wysieg ramienia mocujacego tablice dostepny jest w czterech diugo-
$ciach: 1,2m, 1,4 m, 1,6 m, 2,2 m. Produkowana jest w dwéch wer-
sjach: jako konstrukcja mocowana na state w podfozu lub mocowana
w tulei (mozliwo$¢ demontazu). Do konstrukcji moga by¢é mocowane
tablice ze szkfa akrylowego lub epoksydowe oraz réine typy obreczy.
Istnieje takie mozliwo$¢ instalacji mechanizmu regulacji wysokosci,
co umozliwia ptynna zmiane wysoko$ci tablicy bez koniecznosci regu-
lowania wysiegnika konstrukcii.

Pefna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963 m



Koszykéwka | Konstrukcje jedno i dwustupowe

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

fKonstrukcja jednostupowa

PM Konstrukcja do koszykowki jednostupowa przeznaczona do
mocowania tablic o wymiarach 90 x 120 c¢m oraz 105 x 180 cm.

JAKOSC - BEZPIECZENISTWO - ZAUFANIE Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamknigtego,
kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja umozliwia
ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, wysieg ramienia
mocujacego tablice dostepny jest w trzech dtugosciach: L=1,2 m,
L=1,4 m, L=1,6 m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni
(boiska szkolne, place zabaw). Produkowana w dwdch wersjach:
jako konstrukcja mocowana na state w podtozu lub mocowana w
tulei (mozliwo$¢ demontazu). Do konstrukcji moga byé mocowane
tahlice epoksydowe lub kratownicowe o wymiarach 90 x 120 cm lub
105 x 180 cm oraz rozne typy obreczy w wersji ocynkowanej. Istnieje
rowniez mozliwo$¢ instalacji mechanizmu regulacji wysokosci,
co umozliwia ptynna zmiane wysokosci tablicy bez koniecznosci
regulowania wysiegnika konstrukcji.

2600 (junior) - 3050 (senior)

Beton C25/30

Tablica epoksydowa z mechanizmem Tablica do koszykéwki stalowa
regulacji wysokosci (kratownica typu EMA)

YA <Snort plus i



Koszykéwka | Konstrukcje jedno i dwustupowe

Konstrukcja dwustupowa

Konstrukcja do koszykdwki dwustupowa przeznaczona
do mocowania tablic o wymiarach 105 x 180 cm.
Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego
zamknigtego, kwadratowego o wymiarach 100 x 100
mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Konstrukcja umozliwia ustawienia tablicy na
dowolnej wysokosci, wysieg ramienia mocujacego tablice
dostepny jest w czterech diugosciach: 1,2 m, 1,4 m, 1,6
m, 2,2 m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni
(boiska szkolne, place zabaw). Produkowana jest w dwdch

Konstrukcja dwustupowa z mechanizmem regulacji wysokosci wersjach: jako konstrukcja mocowana na state w podtozu
lub mocowana w tulei (posiada mozliwos¢ demontazu). Do
1800 konstrukcji moga by¢ mocowane tablice epoksydowe lub

kratownicowe 105 x 180 cm oraz rdzne typy obreczy w
wersji ocynkowanej. Istnieje rdwniez mozliwos$¢ instalacji
mechanizmu regulacji wysokosci, co umozliwia ptynna
zmiang wysokosci tablicy bez koniecznosci regulowania

1050

wysiegnika konstrukeii. .E.
] L
2
g
&
1200
. f Beton C25/30
~FRN
=
g || Yo}
600 600 Tablica do koszykéwki stalowa (kratownica typu VEMA)

Petna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963 m



Koszykéwka | Tablice

Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto
hartowane o wymiarach 105 x 180 cm i gru-
bosci 12 mm

Tablica do koszykéwki profesjonalna, przeZroczyste szkto hartowane
o wymiarach 105 x 180 c¢m i grubosci 12 mm, mocowane na ramie
metalowej, bezotworowy system mocowania ptyty szklanej do meta-
lowej ramy. Zastosowane mocowanie obreczy do konstrukeji tablicy
uniemozliwia przenoszenie na plyte tablicy obciazen dziatajacych na
obrecz. Ze wzgleddw bezpieczefstwa do tablicy ze szkta hartowanego
konieczne jest zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

Produkt zgodny z przepisami FIBA.

IEET ) Tablica 105 x 180 cm, grubos¢ szkta 12 mm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

=N

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Tablice do koszykowki akrylowe o wymia-
rach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane
na ramie metalowe;j

Tablice do koszykdwki o wymiarach 105 x 180 cmi 90 x 120 cm, prze-
Zroczyste szkto akrylowe, mocowane w odpowiedni sposob do ramy
metalowej tablicy. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy
uniemozliwia przenoszenie na plyte tablicy obciazen dziatajacych na
obrecz. Ze wzgleddw bezpieczenstwa do tablicy akrylowej zalecane
jest zamontowanie ostony dolnej krawedzi.

IEERN Tablica akrylowa105 x 180 cm, grubosé szkta 15 mm
BN Tablica akrylowa105 x 180 cm, grubos¢ szkta 10 mm
IEET Tablica akrylowa 90 x 120 cm, grubos¢ szkta 10 mm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

=N

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Tablice do koszykowki epoksydowe o wymia-
rach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane
na ramie metalowej

Tablice do koszykéwki o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm,
nieprzezroczysta ptyta epoksydowa o grubosci 18 mm, w odpowiedni
spos6h mocowana do ramy metalowej tablicy.

Zastosowane mocowanie obreczy do ramy tablicy uniemozliwia prze-
noszenie na plyte tablicy obciazen dziatajacych na obrecz.

IEELJ Tablica epoksydowa 90 x 120 cm
IEEEN Tablica epoksydowa 105 x 180 cm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

sl

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

m «Sport plus.pl



Koszykéwka | Tablice

Tablica do koszykowki, profesjonalna | |e——g g
105 x 180 cm i treningowa 90 x 120 cm, ; =i ‘

ptyta epoksydowa, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo

Tablica do koszykéwki zbudowana z nieprzezroczystej plyty
epoksydowej o grubosci 18 mm, w odpowiedni sposéb mocowana
do ramy metalowej tablicy, ktora jest zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obreczy do
ramy tablicy uniemozliwia przenoszenie na plyte tablicy obciazen
dziatajacych na obrecz.

lm Tablica treningowa 90 x 120 cm, grubo$¢ 18 mm
m Tablica profesjonalna 105 x 180 cm, grubo$¢ 18 mm

N

Tablica do koszykéwki stalowa, kratownicowa, o wymiarach 90 x 120 cm i 105 x 180 ¢cm, na |
ramie metalowej, cynkowana ogniowo

Tablica do koszykdwki stalowa, kratownicowa, o wymiarach 90 x 120 cm i 105 x 180 cm, na ramie metalowej. W cato$ci wykonana ze stal,
wewnatrz ramy stalowej osadzona jest kratka, cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica jest przeznaczona do
montazu na konstrukcji jednostupowej lub dwustupowej na boiskach zewnetrznych.

.m Tablica treningowa 90 x 120 cm
m Tablica profesjonalna 105 x 180 cm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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Koszykowka | Obrecze

Obrecz do koszykowki PRESSMATIC,
uchylna z sitownikami gazowymi, z
bezhakowym systemem mocowania siatki
za pomoca preta

Obrecz posiada dodatkowe wzmocnienia wptywajace na jej trwatosé,
zastosowany zamknigty mechanizm uchylajacy z systemem
sitownikdw gazowych gwarantuje petne hezpieczenstwo. Dzigki
zastosowaniu nowoczesnego rozwiazania technicznego powrot
obreczy do pozycji wyjSciowej jest natychmiastowy i pozbawiony
drgan. Bezhakowy system mocowania siatki za pomoca preta.
Obrecz malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami).
Montowana do tablic zainstalowanych w obiektach zamknigtych
(sale gimnastyczne, hale sportowe).

1-07

Obrecz mocowana bezposrednio do ramy tablicy

Sitownik
gazowy

Ostona

Rama
tablicy

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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d A
Obrecz do koszykowki
PRESSMATIC, uchylna z
sitownikami gazowymi

Obrecz posiada dodatkowe wzmocnienia
wptywajace na jej trwato$¢, zastosowany
zamknigty mechanizm uchylajacy z systemem
sitownikdw gazowych gwarantuje petne
bezpieczenstwo. Dzigki zastosowaniu
nowoczesnego  rozwiazania  technicznego
powrdt obrgczy do pozycji wyjSciowej jest
natychmiastowy i pozbawiony drgan. Posiada
12 uchwytéw mocujacych siatke. Obrecz
malowana lakierem proszkowym  (kolor
zgodny z przepisami). Montowana do tablic
zainstalowanych w obiektach zamknigtych
(sale gimnastyczne, hale sportowe).
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Koszykéwka | Obrecze

Obrecz do koszykowki SPRINGMATIC, uchylna, sprezynowa

Obrecz posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem jednej lub kilku sprezyn, uchyla sig przy obciazeniu ok. 35 kg, 70 kg i 105
kg. Bezhakowy system mocowania siatki za pomoca preta. Posiada dodatkowe wzmocnienia wptywajace na jej wytrzymato$¢. Montowana do
tablic zainstalowanych w obiektach zamknietych (obrecze malowane proszkowo). ZNAKZGODNOSCIZ POLSKA NORMA

EETER SPRINGMATIC 35 m

m SPRINGMATIC 70 JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE
[EETE] SPRINGMATIC 105

Obrecz mocowana bezposrednio do ramy tablicy

Sprezyna
naciskowa
Rama

tablicy

Obrecz do koszykowki SPRINGMATIC,
uchylna, sprezynowa, cynkowana

Obrecz posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem
jednej lub kilku sprezyn, uchyla sie przy obciazeniu ok. 35 kg, 70
kg i 105 kg. Posiada 12 uchwytdéw mocujacych siatke tancuchowa.
Zabezpieczona przed dziataniem wptywow atmosferycznych
cynkowaniem ogniowym. Posiada dodatkowe wzmocnienia
wptywajace na jej wytrzymato$é. Montowana do tablic
zainstalowanych na otwartej przestrzeni (place zabaw, hoiska
szkolne).

XY SPRINGMATIC 35-Z
ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

EETE SPRINGMATIC 70-Z P
KX SPRINGMATIC 105-Z (& ‘

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Obrecz do koszykéwki SPRINGMATIC,
uchylna, sprezynowa z haczykami

Obrecz posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem
jednej lub kilku sprezyn, uchyla sig przy obciazeniu ok. 35 kg, 70 kg
i 105 kg. Posiada 12 uchwytow mocujacych siatke oraz dodatkowe
wzmocnienia wptywajace na jej wytrzymato$¢. Malowana lakierem
proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Montowana do tablic
zainstalowanych w obiektach zamknigtych (sale gimnastyczne, hale
sportowe). Norma FIBA.

(ETHA sPrRINGMATIC 35H [[EI[H] SPRINGMATIC 35-HZ

TEX:] sPRINGMATIC 70-H K] SPRINGMATIC 70-HZ

m SPRINGMATIC 105-H m SPRINGMATIC 105-HZ m

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE
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Koszykowka | Obrecze

Obrecz do koszykowki stata, cynkowana
ogniowo, 8 lub 12 uchwytow mocujacych
siatke fancuchowa

Obrecz zahezpieczona przed dziataniem wptywow atmosferycznych
poprzez cynkowanie ogniowe. Posiada dodatkowe wzmocnienia
wptywajace na jej wytrzymatos$é. 8 lub 12 uchwytow mocujacych
siatke fancuchowa. Montowana do tablic zainstalowanych na otwartej
przestrzeni (place zabaw, hoiska szkolne).

Obrecz cynkowana ogniowo,
8 uchwytow mocujacych siatke

mm Obrecz cynkowana ogniowo,

12 uchwytéw mocujacych siatke

Siatki tancuchowe do obreczy cynkowanych, 8 i 12
punktow mocowania, cynkowane galwanicznie
.m Siatka tancuchowa, 8 punktéw mocowania

m Siatka faricuchowa, 12 punktéw mocowania

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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Obrecz do koszykowki stata, standard

Obrecz posiada dodatkowe wzmocnienie z blachy o gr. 3 mm wptywajace
na jej trwato$c. 12 uchwytéw mocujacych siatke. Malowana lakierem
proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Zalecany montai do tablic
zainstalowanych w obiektach zamknigtych (sale gimnastyczne, hale
sportowe).

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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Obrecz do koszykowki stata, wzmocniona

Obrecz posiada dodatkowe wzmocnienie z blachy o gr. 5 mm wptywajace
na jej trwato$¢. 12 uchwytéw mocujacych siatke. Malowana lakierem
proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Zalecany montaz do tablic
zainstalowanych w obiektach zamknigtych (sale gimnastyczne, hale
sportowe).

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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Obrecz do koszykowki stata, popularna

Przeznaczona do stosowania w zestawach treningowych. 12 uchwytéw
mocujacych siatke. Malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z
przepisami). Zalecany montaz do tablic zainstalowanych w obiektach
zamknigtych (sale gimnastyczne, hale sportowe).
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Koszykéwka | Akcesoria

3050 (senior)

L

($ruba pociagowa)

regulacji wysokosci

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy

Prowadnica Mechanizm regulacji wysokosci do tablic 90 x 120 cmi 105
x 180 cm. Konstrukcja mechanizmu pozwala fatwo i szybko
zmieni¢ wysoko$¢ tablicy wraz z obrecza w stosunku do
podtoza w przedziale od 260 - 305 cm. Dokonuije sig tego
przez reczne obracanie korbka regulacyjna uchwytu $ruby
pociagowej. Przeznaczony do mocowania przy wszystkich
typach konstrukcji mocujacych tablice w halach i obiektach

sportowych.
m Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
) 105 x 180 cm
Mechanizm Mechani laci kosci tabi
i o echanizm regulacji wysokosci tablicy
podnoszenia 2600 (junior) m 90 x 120 cm

.m Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105 x 180 cm, cynkowany ogniowo

Ucho pod korbke \ I I .m Mechanizm regulacji wysokosci tablicy
90 x 120 cm, cynkowany ogniowo

Korbka regulacyjna uchwytu $ruby pociggowej

Ostona stupa do koszykowki

Wykonana z gabki o grubosci 5 cm pokrytej
skandenem; zapinana na rzepy, wysoko$¢ 200 cm.
Dostepne kolory: niebieski, zielony, czerwony.

.E. Siatka do obreczy turniejowa, gr. splotu 5 mm
- IEE Siatka do obreczy treningowa, gr. splotu 3 mm
m Siatka do obreczy Anti-Whip, gr. splotu 6 mm

Ostona tablicy

Wykonana z gabki poliuretanowej, mocowana do krawedzi tablicy akrylowej 90 x 120 cm lub 105 x 180 cm,
zapewnia bezpieczenstwo w czasie gry. Dostepne kolory: niebieski, zielony, czerwony.

.ﬂ. Ostona tablicy 90 x 120 cm
IEEEN  ostona tablicy 105 x 180 ¢m

Petna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963 m



