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Piłka nożna | Bramki 7,32 x 2,44 m

9-50

Tuleje specjalne bramek piłki nożnej pełnowymiarowej 7,32 x 2,44 m i odciągów ze zintegrowanymi 
elementami maskującymi. Wykonywane na specjalne zamówienie.

Element maskujący  
zintegrowany z tuleją

Tuleja przygotowana do 
założenia bramki

Bramki do piłki nożnej, profesjonalne aluminiowe 7,32 x 2,44 m
Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami 
wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. 
W skład kompletu wchodzą: 
• rama główna bramki,
• tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,
• słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach,
• ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. 

Głębokość siatki 2 lub 3 m

System składania ramy dolnej do słupka 
w celu ułatwienia pielegnacji murawy

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

9-01 Głębokość siatki 2 m

9-01-1 Głębokość siatki 3 m

Innowacyjne łączenie profili
Innowacyjny system łączenia profili 
w narożu bramki, przenosi obciążenia
z profilu aluminiowego bezpośrednio na 
stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, 
co znacząco wpływa na żywotność bramki.

Tuleja specjalna 
odciągu 

Wykonane zgodnie z przepisami FIFA.

Standardowa tuleja wraz 
z deklem maskującym

Profil aluminiowy 
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Bramki do piłki nożnej, treningowe, aluminiowe, przenośne 7,32 x 2,44 m
Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm. Posiadają składane łuki, 
co umożliwia ich szybki montaż i demontaż oraz ułatwia magazynowanie. Połączenie bramki 
z dolną ramą gwarantuje jej stabilność. Mocowane do gruntu za pomocą uchwytów szpilkowych.  
Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. 

9-02

Mocowanie za 
pomocą szpilek

Uchwyt szpilkowy

3-21

Piłka nożna | Bramki 7,32 x 2,44 m

Innowacyjne łączenie profili
Innowacyjny system łączenia profili 
w narożu bramki, przenosi obciążenia
z profilu aluminiowego bezpośrednio na 
stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, 
co znacząco wpływa na żywotność bramki.

Zestaw uchwytów 
szpilkowych, wbijanych do 
gruntu do zamocowania 
bramki („śledzie”).  
Komplet 8 szpili na 1 parę 
bramek.

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

9-22-1

Obciążenie do bramek
Zabezpieczenie bramki przed wywrotką. 
Obciążeniem dociskamy ramę dolną do podłoża. 
Masa jednego urządzenia wypełnionego 
piaskiem: około 50 kg.
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Piłka nożna | Bramki 5 x 2 m

9-06-1

Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5 x 2 m, 
profil owalny
Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5,00 x 2,00 m. Wykonane z 
anodowanego profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm. Montaż 
bramek odbywa się przy pomocy uchwytów / marek talerzykowych, 
uchwytów szpilowych lub tulei betonowanych w podłożu. Konstrukcja 
bramek umożliwia ich składanie wraz z siatką. Wszystkie elementy 
metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane 
galwanicznie. Mocowanie w tulei Mocowanie za 

pomocą szpilek
Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych

9-05 9-06

Widok z boku

Marki talerzykowe UFO

Zestaw marek 
talerzowych osadzanych 
w betonie do 
zamocowania bramki na 
podłożu asfaltowym lub w 
postumencie betonowym, 
komplet 8 marek na 1 
parę bramek.

Marki talerzykowe 

Zestaw talerzyków do 
zamontowania bramki na 
posadzce hali sportowej, 
zestaw uchwytów na 1 
parę bramek.

3-22

3-23

Tuleja montażowa

Tuleje montażowe  
słupka owalnego, 
w komplecie dekiel 
maskujący.

Uchwyt szpilkowy

Zestaw uchwytów 
szpilkowych, wbijanych 
do gruntu do zamocowania 
bramki („śledzie”). 
Komplet 8 szpili na 1 parę 
bramek.

3-21

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

Sposoby mocowań podłożowych: 

9-05-51
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Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m,  
profil kwadratowy
Wykonane z kwadratowego profilu 80 x 80 mm aluminiowego (dostępnego 
w dwóch wariantach: standardowym oraz wzmocnionym) lub stalowego, 
znakowanego taśmą w kolorze czarnym. Montaż bramek odbywa się przy 
pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów szpilowych lub tulei 
betonowanych w podłożu. Konstrukcja bramek umożliwia ich składanie wraz 
z siatką. 

Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych  

(art.3-22 i 3-23)

Mocowanie w tulei 
(art.3-20)

Mocowanie za 
pomocą szpilek 

(art.3-21)

Tuleja montażowa z 
adapterem
Tuleje montażowe z adapterami 
do bramek. Przeznaczone 
do montażu bramek aluminiowych 
i stalowych o przekroju słupka  
80 x 80 mm na boiskach zewnętrznych i 
wewnętrznych.  Całość cynkowana ogniowo .

3-20

85 x 100 mm

9-03 Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe

9-04 Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, stalowe

Piłka nożna | Bramki 5 x 2 m

Stal

80x80 mm 80x80 mm

Aluminium

80x80 mm

Aluminium

Stal

80x80 mm 80x80 mm

Aluminium

80x80 mm

Aluminium

9-03D Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, wzmacniane
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Piłka nożna | Bramki 5 x 2 m

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil owalny
Rama główna wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego, owalnego o wymiarach 120x100 mm. Rama dolna wykonana z profilu aluminiowego 
80x80 mm, możliwa do wypełnienia piaskiem. Łuki wykonane z rur stalowych (cynkowane) lub rur aluminiowych. Mocowanie siatki za pomocą 
specjalnych zatrzasków z tworzywa sztucznego. Siatka o oku 120x120 mm i grubości splotu 3-5 mm. Możliwość rozmontowania bramki ułatwia 
transport i magazynowanie.

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil kwadratowy
Rama główna i rama dolna wykonana ze specjalnych profili aluminiowych o wymiarach 80x80 mm. Rama dolna możliwa do wypełnienia piaskiem. 
Łuki wykonane z rur stalowych (cynkowane) lub rur aluminiowych. Mocowanie siatki za pomocą specjalnych zatrzasków z tworzywa sztucznego. 
Siatka o oku 120x120 mm i grubości splotu 3-5 mm. Możliwość rozmontowania bramki ułatwia transport i magazynowanie.

80x80 mm

Aluminium

RAMA 
GŁÓWNA

RAMA 
DOLNA

9-61

9-60

80x80 mm

Aluminium
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C ( 1 : 10 )

AA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

jedn. miary

szt.
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Nazwa produktu:

PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
 F.P.H. PESMENPOL inż.Edward Niepsuj 
 Trzemeśnia 53, PL-32-425 Trzemeśnia
   tel.:012 272 000 www.pesmenpol.pl

Koszykówka najazdowa 2250 - PESMENPOL
Widok ogólny - gabaryty i zainstalowanie
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Piłka nożna | Bramki i akcesoria do piłki nożnej plażowej

Bramki do piłki nożnej plażowej
Bramki do piłki nożnej plażowej 5,50 x 2,20 m, są wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100 
mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Głębokość bramki - 80 cm.
Powierzchnia profilu malowana lakierem proszkowym w kolorze żółtym. Mocowane w specjalnych tulejach 
krzyżakowych wraz z krawędziakami drewnianymi. Osadzane w podłożu piaskowym. 
Demontowane pałąki umożliwiają wygodne magazynowanie. Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą 
główną wykonane są ze stali i cynkowane galwanicznie (łuki składane, poprzeczka dolna). Rama główna jest łączona 
w narożach za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów tworzywowych. Dostępne są również 
elementy montażowe do mocowania w innych warunkach.

Tuleja słupka owalnego bramki do piłki plażowej 
mocowana w piasku
Tuleja mocująca słupka aluminiowego (profil 120x10 mm), stalowa. Wersja 
do piłki nożnej plażowej.

9-33

Ø133 mm

Nr art. Siatki do piłki nożnej plażowej

9-33-2 Siatka do bramki do piłki nożnej plażowej 5,50 
x 2,20 m, gr. splotu 3,5 mm PP z obciążeniem 
dolnej krawędzi, głębokość 80 cm, kolor zielony, 
niebieski lub czarny, HUCK

9-14 Siatka do bramki do piłki nożnej plażowej 5,15 x 
2,05 m treningowa, gr. splotu 3 mm PP

Linie wyznaczające pole gry do piłki nożnej plażowej

Linie wyznaczające pole gry do piłki 
nożnej plażowej, kolor czerwone, 
HUCK.

9-33-3

Linie wyznaczające pole gry do piłki 
nożnej plażowej, kolor niebieski.

9-20-3

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium
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Piłka nożna | Kabiny dla zawodników

Numer artykułu Ilość siedzisk Długość [m] 

20-13 3-4 2 

20-12 5-6 3

20-11 7-8 4

20-10 9-10 5

20-09 11-12 6

20-08 13-14 7

Kabiny dla zawodników rezerwowych
Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykoń-
czenie aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego o gr. 3 mm. Siedziska plastikowe, 
kubełkowe. Podest wykończony aluminiową blachą ryflowaną oraz sztuczną trawą. 
W celu ułatwienia transportu i przenoszenia kabin istnieje możliwość montażu kółek. 
Maksymalnie do 14 miejsc w kabinie.

Kabiny dla zawodników rezerwowych (light)
Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych cynkowanych 
ogniowo, wykończenie aluminiowe, pokrycie z panelem z 
poliwęglanu komorowego. Siedziska plastikowe, kubełkowe. W 
celu ułatwienia transportu i przenoszenia kabin istnieje możliwość 
montażu kółek. Maksymalnie do 14 miejsc w kabinie.

Numer artykułu Ilość siedzisk Długość [m] 

20-13-2 3-4 2 

20-12-2 5-6 3

20-11-2 7-8 4

20-10-2 9-10 5

20-09-2 11-12 6

20-08-2 13-14 7

Siedzisko z oparciem
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9-31

9-30

9-22-1

Numer 
artykułu

Siatki do piłki nożnej

9-07 Siatka do bramki do piłki nożnej profesjonalna 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, (bramka 
z odciągami),  oko sześciokątne (plaster miodu), kolor biały lub żółty, HUCK.

9-08 Siatka do bramki do piłki nożnej profesjonalna 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, (bramka 
z odciągami),  oko sześciokątne (plaster miodu), kolor biało/czerwony, biało/zielony lub biało/
niebieski, HUCK.

9-09 Siatka do bramki treningowej do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3 mm PP, (bramka z 
odciągami), kolor biały, zielony lub czarny, HUCK.

9-10 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, (bramka z odciągami), gr. splotu 
4 mm, PP lub PE.

9-10-3 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, (bramka z odciągami), gr. splotu 
4 mm, PP lub PE.

9-12-2 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, (bramka z odciągami),  oko 
sześciokątne (plaster miodu), gr. splotu 4 mm, PP.

9-12 Siatka do bramki do piłki nożnej treningowej 7,32 x 2,44 m, (bramka z łukami), gr. splotu 4 
mm, PP lub PE.

9-12-1 Siatka do bramki do piłki nożnej treningowej 7,32 x 2,44 m, (bramka z łukami), gr. splotu 3 
mm, PP.

9-13 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 mm, PP lub PE.

9-15 Siatka do bramki do piłki nożnej treningowa 5 x 2 m, gr. splotu 3 mm, PP.

9-1211

Obciążenie do bramek
Zabezpieczenie bramki przed wywrotką. 
Obciążeniem dociskamy ramę dolną do podłoża. 
Masa jednego urządzenia wypełnionego 
piaskiem: około 50 kg.
  

Wózek do kredowania lini
Wyposażony w trzy kółka o szerokiej bieżni 
ułatwiającej prowadzenie na murawie boiska. 
Posiada regulację szerokości lini (5 lub 10 cm). 
Wózek przystosowany do stosowania kredy  
i wapna. 

Wózek do malowania lini emulsją
Szerokość malowania nie posiada regulacji i 
jest sztywno ustawiona na 10 cm. Duże koła 
znacznie ułatwiają poruszanie się po podłożu. 
Zbiornik o pojemności 12 l wyposażony jest  
w pompkę z tworzywa sztucznego. 
Maksymalne możliwe do uzyskania w zbiorniku 
ciśnienie dochodzi do 3 barów.

Chorągiewka narożna
Wykonana z poliwęglanu, uchylna 
ze szpilką, H = 150 cm. 

Piłka nożna | Akcesoria

Chorągiewka 
o średnicy fi 30

7-41

Wózki do transportu bramek

   

Tunel na stadion piłkarski
Norma FIFA. Konstrukcja aluminiowa, budowa 
modułowa. Pantograficzny system składania i 
rozkładania. System blokad usztywniających 
tunel po rozłożeniu. Koła umożliwiające 
rozkładanie i składanie tunelu. Pokrycie PVC, 
kolorystyka do wyboru
Szerokość: min.: 200 cm, maks.: 800 cm
Wysokość użytkowa: min.: 200 cm, 
                                 maks. 400 cm
Długość: min.: 300 cm, maks.: 1000 cm
Długość modułu: 100 cm

9-34 

12-16-3 Chorągiewka 
o średnicy fi 50

12-16-4

Chorągiewki narożne fi 30 i fi 50
Wykonane z poliwęglanu, uchylne, 
mocowane w tulejce plastikowej lub w 
specjalnej tulei stalowej (na specjalne 
zamówienie).

Tuleja specjalna 

Zestaw dwóch wózków transportowych 
umożliwia wygodny transport bramek po 
posadzce hali sportowej, bez narażenia 
na jej uszkodzenia.

9-35 9-36 9-37 

Elektroniczna tablica zmian  
zawodników

9-40
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3-01
Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych 

(art.3-22 i 3-23)

Mocowanie w tulei 
(art.3-20)

Mocowanie za pomo-
cą szpilek (art.3-21)

Tuleja montażowa  
z adapterem
Tuleja montażowa z adapterami 
do bramek. Przeznaczona do 
montażu bramek aluminiowych 
i stalowych o przekroju słupka  
80 x 80 mm, na boiskach zewnętrznych i 
wewnętrznych.  Całość cynkowana ogniowo .

3-20

85 x 100 mm

3-02

Stal

Aluminium

80x80 mm

80x80 mm

Profil stalowy

3-01D
80x80 mm

Aluminium

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne, wyposażone łuki składane
Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Znakowanie standardowo wykonywane 
w kolorze czerwonym, na zamówienie dostępne znakowanie w kolorze niebieskim lub 
czarnym. Bramki cechuje wyjątkowo wysoka trwałość i sztywność. Ramy wykonane są 
z anodowanego aluminium lub stali cynkowanej ogniowo, wszystkie pozostałe elementy 
bramki są cynkowane galwanicznie. Rama wykonywana jest w następujących wariantach:

Bezpieczne uchwyty mocujące siatkę wykonane są w przypadku profilu aluminiowego z mrozoodpornego tworzywa sztucznego i zapinane są w specjalnie 
do tego przygotowanym rowku. W przypadku profilu stalowego do mocowania siatki do ramy dostarczane są bezpieczne i trwałe uchwyty stalowe. Łuki 
tylne wykonane są z rury stalowej Ø 35 mm, cynkowanej galwanicznie. Ich składana konstrukcja umożliwia szybki montaż i demontaż w celu 
magazynowanie bramek. Bramki przeznaczone do montażu na hali oraz boiskach zewnętrznych. 

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach: 
A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą 
B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą 
C - głębokość 800 mm  dołem / 600 mm górą 
D - głębokość 500 mm

Na otwarte obiekty sportowe zalecamy mocowanie 
bramek za pomocą tulei mocujących z adapterami.

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm, 
spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach 
bramki, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu aluminiowego  
80x80 mm, z dodatkowymi żebrami wzmacniającymi. Słupki i poprzeczki 
łączone są w narożach bramki za pomocą specjalnego elementu 
stalowego, z możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, 
powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. 
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Wykonane analogicznie jak bramki do piłki ręcznej z łukami składanymi. 
Stabilna konstrukcja łuków stałych sprawia, że bramki cechuje nadzwyczaj wysoka 
trwałość i sztywność. Rama wykonywana jest w następujących wariantach:

Piłka ręczna | Bramki

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne, wzmocnione,  
wyposażone w łuki stałe

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach: 
A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą 
B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą 

3-31

3-30

Stal

Aluminium

80x80 mm

80x80 mm

3-31D
80x80 mm

Aluminium

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 
mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe 
w narożach bramki), powierzchnia anodowana.

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu 
aluminiowego 80x80 mm, z dodatkowymi żebrami 
wzmacniającymi. Słupki i poprzeczki łączone są w narożach 
bramki za pomocą specjalnego elementu stalowego, z 
możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana 
w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach 
bramki, powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. 

Na otwarte obiekty sportowe zalecamy mocowanie 
bramek za pomocą tulei mocujących z adapterami.

Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych 

(art.3-22 i 3-23)

Mocowanie w tulei 
(art.3-20)

Mocowanie za pomo-
cą szpilek (art.3-21)
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Bramki do piłki ręcznej, przyścienne
Wykonane analogicznie jak bramki do piłki ręcznej z łukami składanymi. Rama bramki mocowana jest do ściany za pomocą wsporników stalo-
wych. Zastosowanie bramek - sale gimnastyczne, w których linia końcowa boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany mniejszej niż 50 cm. 
Rama wykonywana jest w następujących wariantach:

3-01-2

3-02-2

Stal

Aluminium

80x80 mm

80x80 mm

3-01D-2
80x80 mm

Aluminium

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości. 
Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu aluminiowego 80x80 mm, z dodatkowymi żebrami 
wzmacniającymi. Słupki i poprzeczki łączone są w narożach bramki za pomocą specjalnego elementu stalowego, z 
możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, 
powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. 
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Nr artykułu Siatki do piłki ręcznej
3-03 Siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, kolor: zielony, biały, niebieski, HUCK

3-04 Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP, kolor do wyboru: zielony, biały, HUCK

3-05 Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE

3-06 Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP

3-07 Siatki do piłki ręcznej turniejowe bez piłkochwytu, gr. splotu 4 mm PP lub PE

3-08 Siatki do piłki ręcznej standard bez piłkochwytu, gr. splotu 3 mm PP

3-09 Siatki do piłki ręcznej treningowe bez piłkochwytu, gr. splotu 2,5 mm PE

3-10 Siatki do piłki ręcznej treningowe z piłkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE

Kostka gwintowana do 
haczyka ze śrubą.

Haczyk mocujący 
siatkę do bramki na śrubie.

Haczyk mocujący siatkę do bramki. 
Przykręcany w narożach bramki.

Uchwyt (haczyk) tworzywowy  
mocujący siatkę  

w profilu aluminiowym.

3-51 Brr-8.1 Brr-8.2 Brr-9

Haczyk mocujący 
siatkę wraz z kostką 

gwintowaną

3-00-94
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A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Mocowanie poprzeczki do słupa

Tuleja montażowa  
słupka owalnego
Tuleje montażowe słupków owalnych bramek do 
rugby. Wykonana z auliminium, przeznaczona na 
boiska zewnętrzne.

97-10

Bramki do rugby

Parametry:
- wykonanie ze specjalnego profilu aluminiowego, owalnego 120 / 100;
- szerokość bramki w świetle 560 cm;
- wysokość od poziomu boiska 700 cm;
- poprzeczka na wysokości 300 cm;
- kolor bramek - biały;
- montowane w tulejach stalowych, demontowalne;
- profile pionowe jednoczęściowe;

Aluminium

5600

5715

30
00

70
00

Bramki do rugby Pesmenpol to doskonałej jakości, solidne bramki, które umożliwiają komfortową grę początkującym oraz bardziej zaawansowanym 
graczom. Poprzeczka i słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego o wymiarach 120 x 100 mm. 
Elementy połączone trwałym stalowym łącznikiem cynkowanym ogniowo. 
Bramki wykonane zgodnie z przepisami International Rugby Board
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Bramki do futbolu amerykańskiego
Profesjonalne bramki do futbolu amerykańskiego, aluminiowo - stalowe. 
Wykonane z najlepszych materiałów, przy użyciu zaawansowanej 
technologii.

Malowane proszkowo na kolor żółty. Montowane w tulejach. 
Wyposażone w osłony bezpieczeństwa. Zgodne z przepisami NFL.

Bramki posiadają system, który pozwala na ich demontaż, co zwiększa 
ich funkcjonalność na obiektach sportowych różnego typu.

System mocowania podstawy osadzonej  
w podłożu do słupa

97-2

Bramka do futbolu amerykańskiego, profesjonalna 
aluminiowo - stalowa
Wysokość H=915 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle 564 cm, wysokość 
poprzeczki 305 cm, montowane w tulejach, tuleje, osłony bezpieczeństwa.

Bramka do futbolu amerykańskiego, profesjonalna 
stalowa, zgodna z wymogami NFL
Wysokość H=1215 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle 564 cm, wysokość 
poprzeczki 305 cm, demontowalne, osłony bezpieczeństwa o grubości 10 cm.

97-3

Bramka do futbolu amerykańskiego, 
profesjonalna, stalowa

Osłony słupa bramki do futbolu 
amerykańskiego wykonane z gąbki o 
grubości 10 cm, pokrytej skadenem na 
konstrukcji wzmacniającej, zapinane na 
rzepy.

5640
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