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Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne

System mocowania i przesuwu kotary z 
przesuwem ręcznym
Konstrukcja jezdna kotary wykonana z profili stalowych 
zimnowalcowanych, posiadających specjalnie wykonane 
prowadzenia rolek jezdnych, do których mocowana jest tkanina 
kotary. Długości szyn jezdnych kotar, jak również elementy 
adaptacyjne konstrukcji projektowane są indywidualnie na 
podstawie projektu ogólnego hali i wyników szczegółowych 
pomiarów dla konkretnego obiektu sportowego. 
Kotary grodzące dostępne są w kilku wariantach: kotary z materiału 
nieprzeźroczystego, z materiału przeźroczystego oraz kotara w 
kombinacji: materiał do wysokości 3 m + siatka powyżej. Wysokość 
kotary jest dobierana w ten sposób, aby po zamocowaniu jej do 
rolek prowadzących dolna krawędź tkaniny znajdowała się lekko 
nad poziomem posadzki. 
	

Szyna 
jezdna

Łącznik szyny 
do dźwigara

Wózki 
pośrednie

Wózek
prowadzący

Układ jezdny kotary grodzącej z przesuwem ręcznym

6-01

Zsuwanie kotary Kotara złożona w całości

Profil 55 x 50 mm

Szyna jezdna



127Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963

Konstrukcja do mocowania i przesuwu 
kotary z napędem elektrycznym
Konstrukcja jezdna kotary z profili stalowych zimnowalcowanych, 
posiadających specjalnie wykonane prowadzenia rolek jezdnych, 
do których mocowana jest tkanina kotary. Długości szyn jezdnych 
kotar, jak również elementy adaptacyjne konstrukcji  projektowane 
są indywidualnie, na podstawie projektu ogólnego i wyników 
szczegółowych pomiarów dla konkretnego obiektu sportowego. 
Kotary grodzące dostępne są w kilku wariantach: kotary z materiału 
nieprzeźroczystego, z materiału przeźroczystego oraz kotary w 
kombinacji: materiał do wysokości 3 m + siatka powyżej. Wysokość 
kotary jest dobierana w ten sposób, aby po zamocowaniu jej do rolek 
prowadzących, pozostawała ona w lekkim styku z podłożem hali. 

Rozsuwanie i zasuwanie kotary może odbywać się na dwa sposoby:
Pierwszy odbywa się za pomocą sterownika zainstalowanego na 
ścianie hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora), przez wciśnięcie 
przycisku jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek). 
Drugi sposób to kontrolowanie przesuwu za pomocą pilota. 
Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip 
sprawia, iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej. 
Jeden pilot może obsługiwać od jednego do czterech zestawów kotar. 

Silnik

Łącznik szyny
do dźwigara

Szyna
jezdna

Wózek
prowadzący

Wózki 
pośrednie

Wyłącznik
krańcowy

Układ jezdny kotary grodzącej z napędem elektrycznym

Profil 55 x 50 mm

Szyna jezdna

6-02

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne
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 6-03

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym
Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym, zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej obiektu. Dokonuje pionowego 
podnoszenia i  opuszczania materiału kotary w celu podzielenia obiektu sportowego na sektory lub jako siatki osłonowe (piłkochwyty) na 
ściany szczytowe i boczne. Po złożeniu kotara układa się równolegle do sufitu (ma to znaczenie w przypadku hal łukowych). Materiał kotary 
jest opuszczany i podnoszony za pomocą linek nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V, P=410W. Kotary projektuje się 
indywidualnie dla konkretnego obiektu sportowego, w celu dopasowania konstrukcji do istniejących warunków i wymiarów obiektu. 
Podnoszenia i opuszczanie kotary może odbywać się na dwa sposoby.
Pierwszy odbywa się za pomocą sterownika zainstalowanego na ścianie hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora), przez wciśnięcie przycisku 
jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek). 
Drugi sposób to kontrolowanie przesuwu za pomocą pilota. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia, iż 
system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej. Jeden pilot może obsługiwać od jednego do czterech zestawów kotar.  

Zespół silnika do podnoszenia materiału kotary

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne
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Kotara grodząca, tkanina półprzeźroczysta, polietylenowa

Kolor ciemnozielony

Kolor czerwony

Kolor kremowy

Kolor zielony

Kolor srebrny

Kolor niebieski

 6-09

Kolor zielony

Kolor niebieski

Kotara grodząca, tkanina nieprzeźroczysta
 6-08

Kotara grodząca, kombinacja „tkanina + siatka”
Do wysokości 3,0 m materiał nieprzeźroczysty lub przeźroczysty, powyżej - siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin.

6-12

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne
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Siatki ochronne polipropylenowe (siatki miękkie, bezwęzłowe)

Nr art. Siatki ochronne polietylenowe (siatki twarde) Oczka [mm] Gr. splotu

6-13-4
Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały)

50 x 50  2 mm

6-13-6 Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony 50 x 50 3 mm

6-13-5 Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony 50 x 50 4 mm

6-13-1 
Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały)

100 x 100 2,5 mm

6-13-8 Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony 100 x 100 3 mm

6-13-3
Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały)

100 x 100 4 mm

Nr art. Siatki ochronne polipropylenowe (siatki miękkie) Oczka [mm] Gr. splotu

6-15 -8
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru zielony, biały, niebieski, 
żółty, czerwony, czarny

45 x 45 3 mm

6-15-4
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały

50 x 50 3 mm

6-13-6
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały

50 x 50 4 mm

6-15-2 
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały

100 x 100 4 mm

6-15-9 Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor zielony 120 x 120 3 mm

Siatki ochronne polietylenowe (siatki twarde, węzłowe)

Siatki ochronne w formie piłkochwytu luźnowiszącego

6-20
Wspornik piłkochwytu

Karabińczyk 
teflonowy

6-22

Komplet linek oraz karabińczyków teflonowych do 
siatek ochronnych na okna (do 100 m2)

6-21

Siatki ochronne na okna, napięte

    W przypadku użytkowania siatek luźnowiszących należy wziąć pod uwagę konieczność ich marszczenia o ok. 15-20%

Kotary grodzące, siatki ochronne | Siatki ochronne wewnętrzne



131Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963

Słup pośredniSłup z zastrzałemSłup skrajny

Tuleja

Zastrzał
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Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych 
na boiska zewnętrzne 
Słupy mocujące siatkę, wykonane z profilu stalowego lub aluminiowego o przekroju 
kwadratowym 80 x 80 mm, montowane w  tulejach. Rozstaw między słupami 
skrajnymi - 3 m. Między kolejnymi (pośrednimi) - maksymalnie 6 m. Maksymalna 
wysokość słupów wynosi 6 m (na specjalne zamówienie do 8 m). Słupy mogą być 
malowane lub cynkowane ogniowo.
W skład zestawu wchodzą:
- słupy stalowe lub aluminiowe (profil kwadratowy 80 x 80 mm),
- tuleje montażowe słupów osadzane w fundamencie betonowym,
- zastrzały łączące skrajne słupy piłkochwytu,
- olinowanie oraz pozostałe elementy montażowe siatki (haczyki, śruby rzymskie),
- siatki (według wykazu siatek ochronnych polipropylenowych i polietylenowych).

Nr art. Słupy do zawieszenia siatek

6-30 
Słup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 
mm) do mocowania siatek ochronnych na boiska ze-
wnętrzne o wysokości do 4 m (łącznie z tuleją)

6-31

Słup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 
mm) do mocowania siatek ochronnych na boiska 
zewnętrzne o wysokości od 4,5 m do 6 m (łącznie 
z tuleją)

6-40
Słup aluminiowy (profil 80 x 80 mm) do mocowania 
siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o wysoko-
ści do 4 m (łącznie z tuleją)

6-41
Słup aluminiowy (profil 80 x 80 mm) do mocowania 
siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o 
wysokości od 4,5 m do 6 m (łącznie z tuleją)

Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty

Realizujemy indywidualne projekty ogrodzeń, łącznie z 
furtkami i bramami.
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Tuleja osadzona w fundamencie

Słup skrajny:
b (min.) = 60 cm
h (min.)= 100 cm

Słup pośredni:
b (min.) = 50 cm 
h (min.)= 80 cm

Zestaw elementów montażowych do zawieszenia siatki 
(do 100 m2) 6-21

Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty

Piłkochwyt wolnostojący
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Słupy stalowe 
Profil 

80x80 mm

Słupy aluminiowe
Profil standardowy

80x80 mm

Słupy aluminiowe
Profil wzmocniony, 

żebrowany
80x80 mm

5
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Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty

Bramka wejściowa między słupami piłkochwytu Zastrzały

Połączenie band i piłkochwytu

Piłkochwyt łączący dwie wysokości siatki
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Bandy ochronne | Akrylowe, epoksydowe, tulejowane

Bandy akrylowe przeźroczyste
Wykonane z odpornego na uderzenia szkła akrylowego, mocowane do 
podłoża za pomocą marek talerzykowych lub w tulejach. Ze względu 
na swoją budowę bardzo łatwo demontowalne, a po złożeniu łatwe w 
transporcie i magazynowaniu. Przeznaczone na hale sportowe. Wy-
miary: wysokość H=1,05 m, długość 1 elementu  L=1,8 mb.

20-2

Bandy tulejowane
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Bandy ochronne | Akrylowe, epoksydowe, tulejowane

Bandy epoksydowe białe
Wykonane z odpornego na uderzenia materiału epoksydowego, moco-
wane do podłoża za pomocą marek talerzykowych lub w tulejach. Ze 
względu na swoją budowę bardzo łatwo demontowalne, a po złożeniu 
łatwe w transporcie i magazynowaniu. Przeznaczone na hale sporto-
we. Wymiary: wysokość H=1,05 m, długość 1 elementu  L=1,8 mb.

20-1

Rama podłogowa z deklem
Dekiel podłogowy ze sklejki, maskujący otwory wykonane w posadzce w 
celu osadzenia tulei mocujących słupki bandy. Osadzony na ramce stalowej, 
cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do posadzki.

7-13

Marki talerzykowe 

Tuleja montażowa słupka bandy
Tuleja przeznaczona do mocowania słupka bandy. 
Cynkowana ogniowo.

20-3

Zestaw talerzyków do 
zamontowania bandy 
demontowalnej do posadzki.
Ilość dostosowana do ilości  
band.


