Siatkowka | Siatkéwka FIVB

Siatkéwka FIVB | 2.90 N

System siatkowki z certyfikatem FIVB.

Najwyzsza jako$¢ wykonania oraz atrakcyjny design.
Uniwersalny, profesjonalny, przeznaczony do rozgrywek na
kazdym poziomie.
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Siatkowka | Stupki do siatkéwki

Profesjonalne, aluminiowe stupki do siatkowki z naciagiem wewnetrznym

Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm zapewniajacego wysoka
sztywno$¢ i odporno$é na zginanie. Urzadzenie naciagowe w catosci znajduje sie wewnatrz profilu.
Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106-250 cm, co
pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona. W stupkach zastosowane zostaty nowatorskie
rozwigzania mechanizmu naciaggowego. Blokowanie wysoko$ci naciagu (siatki) dokonywane jest poprzez
zacisk mimosrodowy z wktadka teflonowa. Sktadana korbka naciagowa zostata zintegrowana ze stupkiem,
po naprezeniu siatki jest prostowana i chowana wewnatrz gtéwnego profilu. Stupki sa przystosowane do
6-punktowego zamocowania bokéw siatki. Koficdwka linki naprezajacej siatke taczona jest z wyprowadzonym
fragmentem linki za pomoca szybkoztacza, co zapewnia bardzo wygodne zaktadanie siatki.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw stupka dwustronnego nalezy zaméwié
oddzielnie) stupki maja mozliwo$¢ dwustronnego zastosowania.

Stupki do montazu na boisku gtéwnym w salach sportowych o szeroko$ci powyzej 12 m oraz na boiskach
treningowych w salach powyzej 24 m, moga by¢ montowane réwniei na boiskach zewnetrznych. Nie
wymagaja odciagéw od podtoza.

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA Profil stalowy

= =\

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE 01 33 mm

Pofisuminowy | Tuleja montazowa profesjonalnego
’ stupka aluminiowego

Tuleja  montaiowa przeznaczona do  mocowania
profesjonalnego  stupka aluminiowego do  siatkdwki

70 x 120 mm .. .
z naciggiem wewnetrznym. Wykonana z rury stalowej
0 §r.133mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.
Dekiel  Rama podiogowa z deklem
maskujacy
Przeznaczona do montaizu w posadzce hali sportowej.
Rama Umozliwia naleiyte zabezpieczenie otworéw pod stupki do

podiogowa  Siatkowki w czasie, gdy stupki nie sa uzywane.

Tuleja

osadzona

w posadzce
11000
9000

1060 - 2500

/

Pefna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963 m



Siatkowka | Stupki do siatkéwki

Turniejowe stupki do siatkowki, aluminiowe, wielofunkcyjne
z ptynna regulacja wysokosci.

Stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 75x116 mm, mocowane w tulejach osadzonych
w podtozu. Nie wymagaja odciagdw od podtoza. Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym.

W sktad kompletu stupkéw wchodza:

®  zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka
zaczepowego,

e haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).

Powyisze rozwiazanie daje mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci,
co pozwala na uniwersalne wykorzystanie zestawu do gry w siatkéwke, tenisa,
badmintona. Stupki do montaiu na boisku gtéwnym w salach sportowych o szeroko$ci powyzej
12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyzej 24 m, moga by¢ montowane réwniez na
bhoiskach zewnetrznych.

Profil stalowy

0133 mm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Tuleja montazowa aluminiowego
stupka turniejowego

Profil aluminiowy

Tuleja  montaiowa  przeznaczona do  mocowania
aluminiowego  stupka  turniejowego  do  siatkdwki
z naciagiem zewnetrznym, wykonana z rury stalowej
o $rednicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

75x 116 mm

Stalowe stupki do siatkowki, wielofunkcyjne z plynna
regulacja wysokosci

Stupki stalowe wykonane ze specjalnego kwadratowego profilu stalowego, mocowane
w tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagaja odciagéw od podfoza. Sruba naciagu siatki
osfonieta profilem aluminiowym.

W skfad kompletu stupkéw wchodza:

e  zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonigtej $ruby trapezowej i haka
zaczepowego,

e  haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).

Powyisze rozwigzanie daje mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci, co pozwala
na uniwersalne wykorzystanie zestawu do gry w siatkéwke, tenisa i badmintona. Stupki
dostepne s3 w dwoch wersjach — malowane proszkowo (obiekty wewnetrzne) i cynkowane
ogniowo (boiska zewnetrzne).

Profil stalowy

90 x 90 mm

Tuleja montazowa stupka
stalowego

Profil stalowy

Tuleja ~ montaiowa  przeznaczona do  mocowania
80 x 80 mm stalowego stupka do siatkowki, stalowa (90 x 90
mm),  zabezpieczona  poprzez  cynkowanie  ogniowe.

m «Sport plus.pl




Siatkowka | Stupki do siatkéwki

$limakowa.

Profil stalowy

80 x 80 mm

Stupki do siatkéwki z naciagiem korbowym moco-
wane w tulejach

Stalowe stupki do siatkowki, wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci
siatki (siatkowka, tenis), naciag korbowy z bebnem i przektadnia. Catosc
cynkowana ogniowo, rozstaw stupkow do 12 m.

Stupki stalowe, wykonane ze specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm,
mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podtozu. Zastosowano w
nich bezpieczne urzadzenie naciagowe w postaci bebna, na ktéry nawijana
jest linka siatki. Bardzo fatwe zaktadanie i napinanie siatki za pomoca
demontowanej korbki, obracajacej beben poprzez samohamowng przekfadnig

Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w
przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zaréwno w
siatkdwke, jak i w tenisa i badmintona.

Profil stalowy

Tuleja montazowa stupka
stalowego

90 x 90 mm
Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania stalowego

stupka do siatkéwki, stalowa (90 x 90 mm), zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe.

Stupek do siatkowki srodkowy, profesjonalny,
aluminiowy z naciagiem wewnetrznym

Stupek do siatkowki srodkowy, profesjonalny,
aluminiowy z naciggiem wewnetrznym
blokowanym  mimosrodowo,  wykonany
ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x
120 mm, mozliwo$¢ zawieszania siatki
na dowolnej wysokosci, co pozwala na
uniwersalne wykorzystanie stupkéw do gry
w siatkowke, tenisa i badmintona. Sktadana
korbka naciagowa chowana wewnatrz profilu
gtéwnego.

Moizliwosé uzywania stupka jako $rodkowego
uzyskiwana  jest  poprzez instalacje
dodatkowej listwy w specjalnie do tego celu
zaprojektowanej bruzdzie w profilu stupka.

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Zestaw  szyn  Sciennych  wraz

z mechanizmem naciaggowym

Szyny mocowane do przeciwlegtych $cian

T stuza jako prowadnice dla urzadzenia
|
o

naciggowego i hakow zaczepowych.

Konstrukcja pozwala na swobodna
zmiang wysokosci siatki w przedziale
od 50 do 250 cm od podtoza. Powyisze
rozwigzanie daje mozliwo$¢ zawieszania
siatki na dowolnej wysokosci (uniwersalne
wykorzystanie zestawu: siatkowka, tenis,
badminton). Szyny montuje si¢ w salach
gimnastycznych o szerokosci do 12 m.

1
|

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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Pefna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963 m



Siatkowka | Stupki do siatkéwki

Stupki do siatkowki aluminiowe, na podstawie ramowej, przykrecane do podtoza

Stupki aluminiowe owalne, na podstawie
ramowej. Wykonane ze specjalnego owalnego
profilualuminiowego 120/100 mm. Wyposazone
w kotka umozliwiajace tatwy i wygodny
transport. Naciag wewnetrzny umoiliwia
ptynna regulacje wysokosci zawieszenia siatki,
co pozwala na zastosowanie stupkéw do
rdznego rodzaju gier, a takze dostosowanie gry
do umiejetnosci zawodnikdow.

Aluminium

Stupki do siatkowki na podstawie ramowej, przykrecane do podfoza

Stupki stalowe wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm, osadzone na podstawie ramowej, umozliwiajacej szybki i bezpieczny
montaZ do posadzki za pomoca kotwy. System przeznaczony jest do gtéwnie do zastosowania w halach sportowych, gdzie utrudniona jest
instalacja tulei, np. w przypadku hal na stropie.

Mocowanie stupka do podtoza odbywa sie za pomoca $ruby z uchwytem,
wkrecanej do kotwy osadzonej w wylewce betonowej hali sportowej.
Duza powierzchnia profili ramy dolnej bezpiecznie lezy na posadzce, bez
ryzyka uszkodzen jej nawierzchni. Po zdemontowaniu stupkami moina
przejezdza¢ do magazynu dzigki kétkom tworzywowym zainstalowanym
z tylu ramy.

W stupkach zastosowano bezpieczne urzadzenie naciaggowe w postaci
bebna, na ktéry nawijana jest linka siatki. Bardzo fatwe zaktadanie i
napinanie siatki za pomoca demontowanej korbki, obracajacej beben
poprzez samohamowna przektadnie $limakowa.

Wszystkie elementy sa bezpiecznie wykonczone, wystajace elementy sa
ostonigte naktadkami plastikowymi, przez co zapewnione jest bezpieczne
uzytkowanie.

Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysoko$ci
w przedziale 106 - 250 cm, co pozwalana zastosowanie ich do gry
zaréwno w siatkowke jak i w tenisa czy badmintona.

Profil stalowy m

80 x 80 mm

m «Sport plus.pl



Siatkowka | Stupki do siatkéwki

Stanowisko sedziowskie do siatkowki

Wykonane z cienko$ciennych rur stalowych, malowane lakierem
proszkowym. Posiada mechaniczna regulacje wysokosci podestu
oraz kétka utatwiajace transport. Wyposazone w oparcie i podstawe
do pisania.

7
7

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Osfona stanowiska sedziowskiego do siatkéwki

Ostona stanowiska sedziowskiego do siatkéwki wykonana z gabki
o grubosci 5 cm pokrytej skandenem na konstrukcji wzmacniajacej.
Zapinana na rzepy. Dostepne kolory: niebieski, zielony, Z6tty.

PESMENPOL

Petna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963 m



Siatkéwka | Stupki do siatkéwki

Ostony profesjonalnych stup-
kow do siatkowki

Ostony profesjonalnych stupkow
do siatkdwki wykonane z gabki
0 grubosci 5 cm pokrytej skadenem
na konstrukcji wzmacniajacej,
zapinane na rzepy. Dostepne
kolory: niebieski, zotty.

ESMENPOL

Ostony turniejowych stupkéw
do siatkowki

Ostony  turniejowych  stupkéw
do siatkowki wykonane z gabki
0 grubos$ci 5 cm pokrytej skadenem
na konstrukcji wzmacniajacej,
zapinane na rzepy. Dostepne kolory:
niebieski, Zotty.

Ostony aluminiowych stupkéw
do siatkowki

Ostony  aluminiowych  stupkow {8
do siatkéwki wykonane z gabki
o grubosci 3 cm pokrytej skadenem,
zapinane na rzepy. Dostepne kolory:
niebieski, Z6tty.

Dekiel maskujacy tuleje owalnego

stupka aluminiowego

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego
na hoisku zewnetrznym z nawierzchnia
trawiasta lub asfaltowa.

N 4

Dekiel maskujacy tuleje kwadratowego

stupka stalowego

Stalowy  dekiel — maskujacy  tuleje
stupka  stalowego, przeznaczony do
mocowania na boiskach zewnetrznych
z nawierzchnia

trawiasta lub

asfaltowa.

Rama podtogowa z deklem

Dekiel podtogowy ze sklejki, maskujacy
otwory wykonane w posadzce w celu
osadzenia  tulei  mocujacych  stupki,
montowany na ramce stalowej, cynkowanej
galwanicznie, przykrecanej do posadzki.

Rama PU z deklem maskujacym tuleje

Rama PU z deklem maskujacym tuleje stupka
aluminiowego lub stalowego, przeznaczona
do mocowania na hoiskach zewnetrznych z
nawierzchnia poliuretanowa.

Nr art. | Siatki do siatkowki

l;EIE 207

Turnigjowa siatka do siatkéwki, czarna z antenkami, boki usztywnione, obszyta
z czterech stron tasma, gr. splotu 3 mm, PP.

Turniejowa siatka do siatkéwki, odpowiada najnowszym przepisom FIVB,

Antenki do siatkowki

Antenki jednoczesciowe z pokrowcem
HUCK.

] 222

T bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymato$ci, $r. 3 mm, z linka kewlarowa
—1—L 2-21 | (dt. 11,70 m), krawedzie wzmocnione wtéknem szklanym, linki naprezajace siatke
]—j\ w 6 punktach. Biata taSma wzmacniajaca: gorna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z
polipropylenu o szer. 50 mm, kolor czarny.
b St Siatka turniejowa wykonana z polipropylenu, catkowicie spetnia wymogi przepiséw
|

gry w pitke siatkowa, a jej dodatkowym atutem jest wzmocnione wykonanie
pozwalajace na diuga eksploatacje. Stosowana w trakcie zawodéw szkolnych i
podczas treningu. Grubo$¢ sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny.

! 2-07-

F3PP
bt P

Treningowa siatka do siatkdwki, czarna z antenkami, wzmocniona tasma.

| 207
\H\Il F3PP- | Treningowa siatka z antenkami do siatkéwki.
TH 08

— | 2:07-

ﬁj F3PP-
14

Treningowa siatka do siatkdwki. Bez antenek.

m «Sport plus.pl




Siatkéwka | Stupki do siatkowki

Stupki do siatkowki przenosne (z obciaznikami)

Zestaw skfada sie z dwach stalowych stupkéw z ptynna regulacja wysokosci
i wozkow z obciaznikami walizkowymi (180 kg na 1 stupek), zapewniajacymi
stabilno$¢ zestawu. Ukfad jezdny zamontowany przy wézku ufatwia
ustawianie i transport stupkéw. Specjalne uchwyty gwarantuja bezpieczny
sposob wktadania i wyjmowania obciaznikéw.

Zestaw produkowany w wersji malowanej (obiekty wewnetrzne) lub
cynkowanej ogniowo (boiska zewnetrzne).

Woazek przejezdny na stupki do siatkéwki Wieszak na siatke
Woézek metalowy przejezdny na kétkach. Przeznaczony do transpor- Uniwersalny wieszak na siatke do
tu i przechowywania 3 par stupkéw do siatkowki. siatkéwki, tenisa i badmintona,

umozliwiajacy  szybkie rozwijanie
i zwijanie  siatki oraz  jej
przechowywanie.

Przyrzad do mierzenia
wysokosci siatki

Wykonany z rurki stalowej,
malowany proszkowo na kolor
szary.

Pefna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963



Siatkowka | Stupki do siatkéwki plazowej

Aluminiowe stupki do siatkowki, owalne, wielofunkcyjne z ptynna
regulacja wysokosci

Stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w piasku. Nie
wymagaja odciagéw od podtoza. Sruba naciagu siatki ostonigta profilem aluminiowym. Stupki posiadaja
zewnetrzny mechanizm naciagowy z ptynna regulacja wysokosci.

W sktad kompletu stupkéw wchodza:
e  zewnetrzne urzadzenie naciagowe z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka zaczepowego,
e  haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne),

e  specjalna tuleja montowana w piasku.

Tuleja stupka aluminiowego mocowana w piasku

Profil aluminowy Tuleja mocujaca stupka aluminiowego (f133 mm), stalowa, wersja do
siatkdwki plazowej, facznie z drewnianymi krawedziakami.

75x 116 mm

0133 mm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE
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Stalowe stupki do siatkowki plazowej, cynkowane z ptynna regulacja
wysokosci

Stupki wykonane ze specjalnego kwadratowego profilu stalowego, mocowane w tulejach osadzonych w
piasku. Nie wymagaja odciagéw od podfoza. Sruba naciagu siatki ostonigta profilem aluminiowym. Stupki
posiadaja zewnetrzny mechanizm naciagowy z ptynna regulacja wysokosci.

W sktad kompletu stupkéw wchodzi:
e  zewnetrzne urzadzenie naciagowe z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka zaczepowego,
e  haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne),

e specjalna tuleja montowana w piasku.

Tuleja stupka stalowego mocowana w piasku

Tuleja mocujaca stupka stalowego (profil 90 x 90 mm), stalowa, wersja do
siatkdwki plazowej, facznie z drewnianymi krawedziakami.

Profil stalowy m

80 x 80 mm

90 x 90 mm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA
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Siatkowka | Stupki do siatkéwki plazowej

Stalowe stupki do siatkowki plazowej, cynkowane z naciagiem korbowym

-
i o Stupki stalowe, wykonane ze specjalnego profilu kwadratowego 80 x 80 mm, mocowane w tulejach osadzonych
r w piasku. Zastosowano w nich bezpieczne urzadzenie naciggowe w postaci bebna, na ktéry nawijana jest linka
: siatki. Bardzo tatwe zakfadanie i napinanie siatki za pomoca demontowanej korbki, obracajacej beben poprzez
‘ ! samohamowng przektadnig $limakowa. Konstrukeja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci
‘ ! w przedziale 106 - 250 cm.
- W sktad kompletu stupkéw wchodza:
\ ®  urzadzenie naciagowe w postaci bebna,

I e  haki zaczepowe zamocowane na stupkach (przesuwne),

e specjalna tuleja montowana w piasku.

[ 2-40P Tuleja stupka stalowego mocowana w piasku

Tuleja mocujaca stupka stalowego (profil 90 x 90 mm), stalowa, wersja
Profil stalowy do siatkowki plazowej tacznie z drewnianymi krawedziakami.

80 x 80 mm

90 x 90 mm

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

=Nl

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Stanowisko sedziowskie do Ostony stupkéw do
siatkowki plazowej siatkowki plazowej Siatki do siatkéwki plazowej

Wykonane z cienkosciennych rur | Ostony stupkéw turniejowych
stalowych, malowane lakierem | do siatkdwki (gabka o grubosci

proszkowym. Posiada mechaniczng | 5 cm pokryta skadenem na UIREP Siatka czarma z  kolorowa tasma na linkach
regulacje wysokosci podestu oraz | konstrukcji  wzmacniajacej), naciagowych z usztywnionymi bokami.
kétka utatwiajace transport. zapinane na rzepy.

CXyEvl Siatka turniejowa plazowa, PP, czarna z ztta ta$ma
dookota o szer. 80 mm, dla boiska o polu gry 8 x 16 m.

Iy Siatka treningowa plazowa, PP, czarna z 26fta taSma
dookota o szer. 75 mm, dla boiska o polu gry 9 x 18 m.

Siatka turniejowa plazowa, PP, czarna z tasma do-
okota o szer. 75 mm, dla boiska o polu gry 9 x 18 m.

Linie wyznaczajace pole gry do siatkéwki plazowej

2.72 RUWE wyznaczajace
pole gry do siatkowki
plazowej 8 x 16 m.
W komplecie ze $ledziami
do mocowania.

Linie wyznaczajace pole
gry do siatkowki plazowej
8 x 16 m, HUCK.

Pefna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963 m



Tenis ziemny, badminton | Stupki i akcesoria do tenisa ziemnego

Profil aluminowy

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

=N

75x 116 mm

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Profesjonalne stupki do tenisa
ziemnego

Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podfozu.
Stupki wyposazone w wewnetrzne urzadzenie
naciggowe z zastosowaniem $ruby trapezowej
i kotka zaczepnego. Haki zaczepowe na
przeciwlegtym stupku.

0133 mm

Tuleja montazowa stupka
do tenisa

przeznaczona do  mocowania
profesjonalnego stupka aluminiowego do
tenisa  ziemnego, wykonana z  rury  stalowej
o $rednicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie.
Przeznaczona na boiska zewnetrzne oraz wewnetrzne.

Tuleja  montazowa

i badmintona

Stanowisko sedziowskie do tenisa

Stanowisko sedziowskie wykonane z zamknigtych
profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.
Wyposazone w siedzisko plastikowe z oparciem.
Stanowisko ma mozliwo$¢ sktadania, co utatwia jego
magazynowanie.

Linie do
ziemnego

tatwy w instalacji system
linii dla kortéw trawiastych
i ceglastych. Wykonanie: PVC.

tenisa Podporki do gry singlowej

Wykonane z rurki stalowej, malowane
proszkowo lub cynkowane ogniowo.

Tasma $ciagajaca

Tadma $ciggajaca siatke ©
do tenisa  ziemnego

wraz z obcigznikiem lub . 7
zaczepem gruntowym.

Siatki do tenisa ziemnego

XN siatka ,Merlin” Huck, gr. linki 3,5 mm
X siatka ,Excalibur” Huck, gr. linki 2,5 mm
Siatka profesjonalna z fartuchem

Siatka czarna, gr. splotu siatki 2 mm

m Siatka biata, gr. splotu siatki 2 mm

m «Sport plus.pl




Tenis ziemny, badminton | Stupki i akcesoria do badmintona

Stupki do badmintona mocowane w  au«zsoonosaizeouskanonws
tulejach

Wykonane z profilu stalowego 40 x 40 mm, cynkowane ; M

galwanicznie, mocowane w tulejach osadzonych w JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE
podtozu hali lub kortu.

Tuleja montazowa stupka
do badmintona

Tuleja montaiowa przeznaczona do mocowania
stupka stalowego do badmintona
wraz z deklem maskujacym.

Stojaki do badmintona przejezdne KStojaki do badmintona przejezdne z przeciwwaga h
z obciaznikiem i Stojak do badmintona profesjonalny, przejezdny,

) ) 4 na kdtkach, z obcigznikiem dodatkowym o masie
Wykona_me 2 stali, Sh,",]kl cynkow_ane 1 tacznej 50 kg. Zgodny z wymogami rozgrywek
galwlanlczme. Wysokos¢ S'UP:ia Jest BWF. Wyposazony w mimo$rodowy mechanizm
regulowana za pomoca wykrecanej naciagu.
stopki. Posiadaja koétka umoiliwiajace Iﬂiﬂ
transport. Wyposazone w przeciwwagi o
masie ok. 30 kg.

g

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE \\ J

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

=Nl

JAKOSC - BEZPIECZENSTWO - ZAUFANIE

Siatki do badmintona

m Siatka do badmintona hiata

Siatka do badmintona zielona
lub czarna

Tasma wyznaczajaca pole gry do badmintona

Tasma do wyznaczania
pola gry do badmintona.
Kolor niebieski. Tasma w
komplecie ze $ledziami do
mocowania.

10-1703
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